
Teta = f(Q, diamètre = 2 mm)
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• Pour les seuils, cette classe de diamètre est mobilisée, pour
toute la gamme des débits, dès lors qu’il y a des écoulements

• Pour les mouilles, la mise en mouvement de cette fraction
arrive autour de 1100 m3/s
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Teta = f(Q, diamètre = 15 mm)

• Mouilles : particules mobilisables à partir de 2000 m3/s

• Seuil médian : particules mobilisables dès que la connexion
amont – aval est réalisée et pour des débits > 2000 m3/s

• Seuil d’entré : phénomènes plus complexes
– Mise en mouvement des armures
– Configuration du seuil bordé par deux sous-chenaux
(limites de la modélisation 1D)
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Modélisation 2D
TELEMAC

EDF (R&D, Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement)
Sogreah



Le système TELEMAC
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Les principaux points forts
• Résolution numérique basée sur des techniques éléments

finis ou volumes finis

• Stockage de tous les algorithmes dans une bibliothèque
unique (BIEF), commune à tous les codes de calcul

– Facilité d’utilisation (passage d’un module à l’autre)
– Facilité d’évolution

• Utilisation d’un maillage 2D non structuré à éléments
triangulaires permettant de raffiner localement la grille de
calcul

• Système ouvert (programmation Fortran 90) : les
possibilités de configurations sont pratiquement illimitées

• Système “vivant” en constante évolution (une nouvelle
version chaque année)



Modélisation 2D - Telemac

Mailles de taille différente :
35 m pour le chenal principal
4 m pour les chenaux A et B

8 m pour le chenal C

Un peu plus de  20 000 nœuds de calcul



Hauteurs d’eau – Q=1083 m3/s


